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	GAUTENGSE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS

SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN


MOTORBAKHERSTELWERK SG

TYD: 3 uur

PUNTE: 200




	BENODIGHEDE:
· ŉ Goedgekeurde (nieprogrammeerbare wetenskaplike) sakrekenaar.  Kandidate moet hulle eie sakrekenaars voorsien.
· Tekeninstrumente

INSTRUKSIES:

· Beantwoord AL die vrae in die antwoordboek.

	


	VRAAG 1
	


	1.1
Watter aspekte moet in ag geneem word voordat ŉ bakdeel vervang word?
	(8)


	1.2
Beskryf VIER metodes van klopping wat by bakherstelwerk gebruik word.
	(4)


	1.3
Noem VYF veiligheidsmaatreëls wat gevolg moet word by die gebruik van drukgassilinders.
	(5)


	1.4
Noem TWEE voordele van puntsweising.
	(2)


	1.5
Noem TWEE meetmetodes waarvolgens die belyning van ŉ deuropening nagegaan kan word.
	(2)


	1.6
Wat is die doel van die katalisator wanneer met veselglas gewerk word?
	(2)


	1.7
Noem TWEE voordele van veselglas bo staal.
	(2)


	1.8
Beskryf kortliks die snymetode van ŉ weekstaalplaat met die oksi-asetileen- snytoestel.
	(10)


	1.9
Wat is die verskil tussen die integrale tipe onderstel en die konvensionele tipe onderstel?
	(2)


	1.10
Waarom word ŉ rubberblokkie gebruik wanneer stopverf geskuur word?
	(3)
[40]


	VRAAG 2
	


	2.1
Noem al die stappe wat in aanmerking geneem moet word voordat wielsporing getoets word.
	(5)


	2.2
Beskryf oopsporing om draaie deur middel van ŉ skets.
	(10)


	2.3
Beskryf negatiewe wielvlug deur middel van ŉ skets.
	(10)


	2.4
Noem TWEE oorsake waarom die loopvlak van voorbande vinnig afloop.
	(2)


	2.5
Waarom is toe-sporing belangrik?
	(3)
[30]


	VRAAG 3
	


	3.1
Beskryf stapsgewys die prosedure wat uitgevoer moet word wanneer ŉ gat in ŉ veselglaspaneel herstel word.
	(10)


	3.2
Noem VYF gereedskapstukke wat gebruik word wanneer met veselglas gewerk word.
	(5)


	3.3
Noem TIEN gereedskapstukke wat gebruik word by bakherstelwerk.
	(10)
[25]


	VRAAG 4
	


	4.1
ŉ Voertuig was in ŉ ongeluk betrokke en is aan die regterkant beskadig.  Die deur moet vervang word, maar die deurpilaar is effens teruggedruk.  Hierdie voertuig het ŉ integrale bakkonstruksie.  Beskryf volledig hoe die skade herstel moet word en ŉ nuwe deur ingesit moet word.
	(18)


	4.2
Wat word bedoel met vormverandering by staal?
	(5)


	4.3
Wat word bedoel met elastisiteit van staal?
	(2)
[25]


	VRAAG 5
	


	5.1
Beskryf stapsgewys hoe ŉ gekraakte konvensionele tipe onderstel versterk en gesweis moet word.
	(20)


	5.2
5.2.1
Noem twee voordele van ŉ konvensionele tipe onderstel.
	(2)


	
5.2.2
Noem twee voordele van ŉ integrale tipe onderstel.
	(2)


	5.3
Watter van die volgende twee bewerkings sal eerste by ŉ integrale-tipe onderstel uitgevoer word?
	


	
5.3.1
Regbuig van die onderstel
	


	
5.3.2
Regbuig van die bakwerk
	


	
5.3.3
Albei
	(2)


	5.4
Wat sal die gevolge wees wanneer ŉ motor met ŉ gebuigde onderstelraam op die pad gebruik word?
	(4)

[30]


	VRAAG 6
	


	6.1
Noem VYF veiligheidsmaatreëls wat in die spuitverflokaal toegepas moet word.
	(5)


	6.2
Noem die redes waarom ŉ lemoenskilvoorkoms op ŉ geverfde oppervlak voorkom.
	(2)


	6.3
Waarom “vloei” verf tydens die aanwending van spuitverf?
	(2)


	6.4
Beskryf kortliks die werking van die spuitroer.
	(5)


	6.5
Beskryf kortliks hoe stopverf op ŉ oppervlak aangewend word.
	(5)


	6.6
Wat behoort die korrekte afstand tussen die spuitroer en die geverfde oppervlak te wees?
	(2)


	6.7
Beskryf kortliks hoe warmkrimping gedoen word.
	(5)


	6.8
Noem TWEE belangrike aspekte wat in ag geneem moet word wanneer ŉ lugkompressor vir spuitverfwerk gebruik word.
	(4)
[30]


	VRAAG 7
	


	7.1
Verduidelik hoe ŉ paneel vir spuitverfwerk voorberei moet word.
	(10)


	7.2
Waarom word dit nie aanbeveel om verdunner in die spuitroer te los nadat dit skoongemaak is nie?
	(4)


	7.3
Noem DRIE eienskappe van ŉ goeie pigment.
	(3)


	7.4
Noem DRIE groepe pigmente.
	(3)
[20]


	TOTAAL:
	200
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